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АВТОМОБИЛЬ

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
АВТОМОБИЛЯ

ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЯ С УСТАНОВЛЕННЫМ МОДУЛЕМ
Rambach Power Box
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BMW 116i F20 1598 100 кВт 136 л.с. 220 Нм бензин 137 кВт 186 л.с. 273 Нм 37% 24%
BMW 118i F20 1598 125 кВт 170 л.с. 250 Нм бензин 158 кВт 215 л.с. 320 Нм 26% 28%
BMW 220i 1997 135 кВт 184 л.с. 270 Нм бензин 165 кВт 224 л.с. 324 Нм 22% 20%
BMW 228i 245 л.с. 1997 180 кВт 245 л.с. 350 Нм бензин 221 кВт 300 л.с. 420 Нм 23% 20%
BMW 335i E90 2979 225 кВт 306 л.с. 400 Нм бензин 291 кВт 396 л.с. 516 Нм 29% 29%
BMW 320i F30 1997 135 кВт 184 л.с. 270 Нм бензин 165 кВт 224 л.с. 324 Нм 22% 20%
BMW 320i xDrive F30 1997 135 кВт 184 л.с. 270 Нм бензин 165 кВт 224 л.с. 324 Нм 22% 20%
BMW 328i F30 1997 180 кВт 245 л.с. 350 Нм бензин 221 кВт 300 л.с. 420 Нм 23% 20%
BMW 328i xDrive F30 1997 180 кВт 245 л.с. 350 Нм бензин 221 кВт 300 л.с. 420 Нм 23% 20%
BMW 335i F30 (10/2011-) 2979 225 кВт 306 л.с. 400 Нм бензин 288 кВт 392 л.с. 516 Нм 28% 29%
BMW 335i E92 2979 225 кВт 306 л.с. 400 Нм бензин 291 кВт 396 л.с. 516 Нм 29% 29%
BMW 420i (F32; F33) 1997 135 кВт 184 л.с. 270 Нм бензин 165 кВт 224 л.с. 324 Нм 22% 20%
BMW 428i (F32;F33) 1997 180 кВт 245 л.с. 350 Нм бензин 221 кВт 300 л.с. 420 Нм 22% 20%
BMW 435 i (F32;F33) 2979 225 кВт 306 л.с. 400 Нм бензин 288 кВт 392 л.с. 516 Нм 28% 29%
BMW 535i E60 2979 225 кВт 306 л.с. 400 Нм бензин 286 кВт 389 л.с. 516 Нм 27% 29%
BMW 535i E61 2979 225 кВт 306 л.с. 400 Нм бензин 287 кВт 390 л.с. 516 Нм 27% 29%
BMW 520i F10 184 л.с. 1997 135 кВт 184 л.с. 270 Нм бензин 165 кВт 224 л.с. 325 Нм 22% 20%
BMW 528i F10 1997 180 кВт 245 л.с. 350 Нм бензин 221 кВт 300 л.с. 420 Нм 23% 20%
BMW 535i F10 2979 225 кВт 306 л.с. 400 Нм бензин 291 кВт 396 л.с. 512 Нм 29% 28%
BMW 535i GT F07 Gran Turismo 2979 225 кВт 306 л.с. 400 Нм бензин 289 кВт 393 л.с. 512 Нм 28% 28%
BMW 550i GT F07 4395 300 кВт 408 л.с. 600 Нм бензин 345 кВт 469 л.с. 726 Нм 15% 21%
BMW 640i F12 2979 235 кВт 320 л.с. 450 Нм бензин 270 кВт 367 л.с. 531 Нм 15% 18%
BMW 650i F13 4395 330 кВт 450 л.с. 650 Нм бензин 378 кВт 514 л.с. 767 Нм 15% 18%
BMW 650i F12 4395 330 кВт 450 л.с. 650 Нм бензин 378 кВт 514 л.с. 767 Нм 15% 18%
BMW 650i xDrive 4395 330 кВт 450 л.с. 650 Нм бензин 378 кВт 514 л.с. 767 Нм 15% 18%
BMW 640i F06 Gran Coupé 2979 235 кВт 320 л.с. 450 Нм бензин 270 кВт 367 л.с. 531 Нм 15% 20%
BMW 650i F06 Gran Coupé 4395 330 кВт 449 л.с. 650 Нм бензин 378 кВт 514 л.с. 767 Нм 15% 18%
BMW 320d E90 1995 135 кВт 184 л.с. 380 Нм diesel 178 кВт 241 л.с. 471 Нм 31% 24%
BMW 320d xDrive 1995 135 кВт 184 л.с. 380 Нм diesel 178 кВт 241 л.с. 471 Нм 31% 24%
BMW 320d F30 1995 135 кВт 184 л.с. 380 Нм diesel 175 кВт 238 л.с. 502 Нм 30% 32%
BMW 335d F30 2993 230 кВт 313 л.с. 630 Нм diesel 272 кВт 370 л.с. 731 Нм 18% 16%
BMW 420d (F32; F33) 1995 135 кВт 184 л.с. 380 Нм diesel 175 кВт 238 л.с. 502 Нм 29% 32%
BMW 435 d (F32; F33) 2993 230 кВт 313 л.с. 630 Нм diesel 272 кВт 370 л.с. 731 Нм 18% 16%
BMW 530d F10 2993 190 кВт 258 л.с. 560 Нм diesel 248 кВт 337 л.с. 661 Нм 30% 18%
BMW 535d F10 2993 230 кВт 313 л.с. 630 Нм diesel 304 кВт 413 л.с. 737 Нм 32% 17%
BMW 535 d (F10; F11) GT 2993 230 кВт 313 л.с. 630 Нм diesel 281 кВт 382 л.с. 731 Нм 22% 16%
BMW 640d F06 Gran Coupé 2993 230 кВт 313 л.с. 630 Нм diesel 302 кВт 411 л.с. 737 Нм 31% 17%
BMW 640d F13 2993 230 кВт 313 л.с. 630 Нм diesel 302 кВт 411 л.с. 737 Нм 31% 17%
BMW 640d F12 2993 230 кВт 313 л.с. 630 Нм diesel 302 кВт 411 л.с. 737 Нм 31% 17%
BMW 640d xDrive 2993 230 кВт 313 л.с. 630 Нм diesel 302 кВт 411 л.с. 737 Нм 31% 17%
BMW 730d (F01-F04) 2993 190 кВт 258 л.с. 560 Нм diesel 239 кВт 325 л.с. 722 Нм 26% 29%
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-15%
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Это устройство для турбированных бензиновых и дизельных двигателей, позволяющее оптимизировать работу двигателя и повысить 
мощность. Отличается простотой установки и подключения. Работает в 4-х режимах в зависимости от погодных условий, качества то-
плива и дорожного покрытия. Модуль не нарушает параметры завода-изготовителя и не требует вмешательства в электронный блок 
управления автобомиля. Сохраняются все заводские защиты. Немецкое качество подтвержденное гарантией от производителя. 
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